Опросный лист для заказа пробоотборников сниженных

по отбору проб с 3-х уровней типа ПРСт (ПРСпт)


Общая информация

	1
	Заказчик (название организации)
	

	2
	Контактное лицо (ФИО)
	

	3
	Контактный телефон
	

	4
	Количество заказываемых изделий
	



Описание резервуара

	5
	Внутренний диаметр резервуара
	

	6
	Максимальная высота взлива
	

	7
	Толщина стенки нижнего пояса
	

	8
	Вид продукта хранимого в резервуаре
	

	9
	Наличие понтона в резервуаре
	

	10
	Резервуар типа СС (с двойной стенкой)
	

	11
	Размеры люка через который предполагается транспортировать внутренние части изделия в резервуар
	



Условия эксплуатации

	12
	Климатическое исполнение пробоотборника (У1 или УХЛ1 по ГОСТ 15150-69)
	

	13
	Требования к материалам
	



Основные параметры

	14
	Условный проход сливных кранов узла управления
	DN 15

	15
	Количество точек отбора проб
	

	16
	Высота врезки патрубка пробоотборника от дна резервуара, мм
	

	17
	Наружный диаметр патрубка пробоотборника, мм
	

	18
	Установка пробоотборника в имеющийся люк (если «да», то указать фланец люка по ГОСТ 12820-80 и длину люка)
	

	19
	Расстояние от стенки резервуара до фланца пробоотборника,  мм
	

	20
	Соединение узла управления с секциями
	



Комплектность поставки

	21
	Прилагаемые документы
	Паспорт и руководство по эксплуатации

	22
	Траверса (может состоять из нескольких секций)
	

	23
	Узел управления
	

	24
	Поплавок
	

	25
	Усиливающая накладка
	

	26
	Крепежные изделия, прокладки и гибкие рукава
	


Подпись ответственного лица ________________ / __________________/ Дата ________2011г.

